
M o d .240  BT ( 89/106/CE) 

USA PIVOTANTA  PENTRU TEMPERATURI  NEGATIVE 

CU GROSIME BATANT 90 mm 

DOOR ON HINGES FOR LOW TEMPERATURE 

WITH 90 mm THICK WING 

PORTE SUR CHARNIERES POUR BASSE TEMPERATURE 

AVEC VANTAIL DE 90 mm D’EPAISSEUR 

MIV INSULATING SYSTEMS s.r.l. 
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M o d .240 BT ( 89/106/CE) 
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MIV INSULATING SYSTEMS s.r.l. 
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DATE TEHNICE TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

* Panou prefabricat * Prefabricated panel * Paroi prefabbriquée 

P1 Garnitura perimetrala P1 Perimetral gasket P1 Joint perimetral 

P2 Garitura inferioara P2 Lover gasket P2 Joint inferieur au sol 

TI Prag din aluminiu TI Threshold TI Seuil en aluminium 

GR Prag cu trepte GR Threshold with step GR Seuil à marche 

R Rezistenta electrica R Heating cable R Cable életrique chauffant 

FP Prag pentru acelasi nivel FP Threshold for same level floor FP Seuil à fil sol 
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